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Nutmutter flache Form
Slotted locknut, flat design

SM 1291-124 
DIN 1804 (Auszug)

mm
STU: Stahl, 
 Festigkeitsklasse 5, 
 ungehärtet, brüniert
STH: Stahl,  
 Festigkeitsklasse 5,  
 gehärtet HRc 60±2  
 (Gewinde weich) 
 Planflächen geschliffen oder  
 feingedreht 
NIU: Edelstahl rostfrei 1.4305, 
 ungehärtet
STU:  steel, grade 5,  
 not hardened, blackened.  
STH:  steel, grade 5, 
 hardened HRC 60 ± 2  
 (thread not hardened)  
 Flat surfaces ground or  
 finely turned
NIU: stainless steel 1.4305,  
 not hardened. 

*  Hakenschlüssel SM 1270-12

*  C-Spanner SM 1270-12

d1 d2 d3 b h kg
 ∅  ∅  ∅

STU/STH NIU h12  h11 SM 1270-12
M08 x 1,0 - 20 16 4 5 10 (Ø16-20) 0,016
M10 x 1,0 - 25 20 5 6 15 (Ø25-28) 0,017
M12 x 1,5 - 28 23 15 (Ø25-28) 0,020
M14 x 1,5 - 30 25 7 20 (Ø30-32) 0,026
M16 x 1,5 M16 x 1,5 32 27 20 (Ø30-32) 0,030
M18 x 1,5 - 34 28 6 8 23 (Ø34-36) 0,035
M20 x 1,5 M20 x 1,5 36 30 23 (Ø34-36) 0,042
M22 x 1,5 - 40 34 9 26 (Ø40-42) 0,053
M24 x 1,5 M24 x 1,5 42 36 26 (Ø40-42) 0,060
M26 x 1,5 - 45 38 7 10 30 (Ø45-50) 0,070
M28 x 1,5 M28 x 1,5 50 43 30 (Ø45-50) 0,082
M30 x 1,5 M30 x 1,5 50 43 30 (Ø45-50) 0,090
M32 x 1,5 - 52 45 11 35 (Ø52-55) 0,101
M35 x 1,5 M35 x 1,5 55 48 35 (Ø52-55) 0,113
M38 x 1,5 - 58 50 8 40 (Ø58-62) 0,124
M40 x 1,5 M40 x 1,5 62 54 12 40 (Ø58-62) 0,140
M42 x 1,5 - 62 54 40 (Ø58-62) 0,155
M45 x 1,5 M45 x 1,5 68 60 50 (Ø68-75) 0,175
M48 x 1,5 - 75 67 13 50 (Ø68-75) 0,190
M50 x 1,5 M50 x 1,5 75 67 50 (Ø68-75) 0,220
M52 x 1,5 - 80 70 10 60 (Ø80-90) 0,250
M55 x 1,5 M55 x 1,5 80 70 60 (Ø80-90) 0,281
M58 x 1,5 - 90 80 60 (Ø80-90) 0,315
M60 x 1,5 M60 x 1,5 90 80 60 (Ø80-90) 0,330

    RoHS
  Konform
 Compliant

  SM 1291-124   M28X1.5      STU  
Catalog No.          d1              Material              

Nutmuttern DIN 1804 dienen zum Ein-
stellen von Spiel oder zur Sicherung in 
axialer Richtung.  
Die abgesetzte Planfläche d3 ist als 
Anlagefläche vorzusehen. 
Ab Größe M45x1,5 besitzen die Nut-
muttern mit 6 Nuten. 
In der DIN sind weitere Größen enthalten.
The locknuts DIN 1804 are used to 
adjust play or to secure in the axial 
direction.  
The stepped flat surface d3 is to be 
provided as a contact surface. 
From size M45x1.5 the locknuts have 6 
grooves. 
Other sizes are also included in the DIN.

Kleben mit
S M   1 3 0 1
Lock  w i th

Reinigen mit
S M 1 3 0 6
Clean with

Zubehör / Accessory:
Hakenschlüssel / Spanner wrench 
SM 1270-12  
S. 586
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