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Passschraube
Hexagon socket head shoulder screw

SM 1291-06 (h8)
SM 1291-07 (f9)
ähnl. ISO 7379

* nicht in der DIN enthalten
  not part of the german DIN

  SM 1291-06     06   X    010                     für Passungen h8
Catalog No.   ds    X     l      Material

  SM 1291-07    06   X   010        NI          für Passungen f9

ST: legierter Werkzeugstahl, 
      Güte 12.9, HRc 37 - 43
NI:  Edelstahl rostfrei A2 (nur f9)
ST: tool steel, grade 12.9, 
       HRc 37 - 43
NI: stainless steel A2 (only f9)

mm

andere Abmessungen 
und Materialien,
Einführfase
other dimensions 
and materials,
chamfer

Die Ausführung in rostfreiem Edelstahl 
wird nur mit der Passung f9 geliefert.
The version in stainless steel is only 
supplied with the tolerance f9.

ds ∅  
h8/f9 04 04NI 05 05NI 06 06NI 08 08NI 10 10NI 12 12NI 16 16NI 20 20NI 24

dk ∅ 7 9 10 13 16 18 24 30 36
k 3,0 4,0 4,50 5,50 7,00 9,00 11,00 14,00 16,00
b 7,0 8,0 9,50 11,00 13,00 16,00 18,00 22,00 27,00

SW 02 02,5 03 04 05 06 08 10 12
d ∅ M03 M04 M05x0,8* M06x1,0 M08x1,25 M10x1,5* M12x1,75 M16x2,0 M20x2,5*

004 004 - - - - - - - - - - - - - - -
l 005 005 005 005 - - - - - - - - - - - - -

006 006 006 006 006 006 006 - - - - - - - - - -
008 008 008 008 008 008 008 008 - - - - - - - - -
010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 - - - - - - -
012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 - 012 - - - -
015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015 - 015 - - - -
016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 - - - -
020 - 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 - 020 - 020
025 - 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 - 025
030 - 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030

- - 035 - 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035
- - 040 - 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040
- - - - 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045
- - - - 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050
- - - - 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055
- - - - 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060
- - - - 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065
- - - - 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070
- - - - 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075
- - - - 080 080 080 080 080 080 080 080 080 080 080 080 080
- - - - 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090
- - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
- - - - - - - - - - 110 - 110 - 110 110 110
- - - - - - - - 120 - 120 - 120 - 120 120 120
- - - - - - - - 130 - 130 - 130 - 130 130 -
- - - - - - - - 140 - - - 140 - 140 140 -
- - - - - - - - 150 - - - 150 - 150 - -
- - - - - - - - - - - - 200 - 200 - -
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Innensechskant 
hexagon socket

Einführfase
auf Anfrage /
chamfer
on demand




