SM 1002-3 Grundbuchse

DIN 173 G und H Teil 2 Basic bushing
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Fase oder / Fase oder / ﬁ
Zentrieransatz = 3 d2 H7 ] Zentrieransatz dz H7
chamfer or d7 m6 chamfgr or d7 m6
centering neck Form G centering neck Form H
| Catalog No.|Form | d, | X | 1, | Form G: mit Bund Form G: with head
SM 1002-3 H 1000 X 10,0 @ Form H: ohne Bund Form H: without head
P— Fur Steckbohrbuchsen SM 1002-2. For renewable drill bushes SM 1002-2.
Spezialstahl Andere Abmessungen siehe SM 1274-8. Other dimensions look for SM 1274-8.
special steel
/. gehartet und geschliffen — 2 : 2 = 8 ﬁ
@A hardened and ground o) & W ) g ,, %
\s ;’ HRc 6341 d,H7 | d,m6 | d, ly g kg Iy kg lg kg Iy kg t, t,
(%] (0] g kurz lang kurz lang
) andere Materialien short long short long
CA‘ und Abmessungen Form G Form H
) other materials and 08,00 | 12 15 2,0 | 08,0 (0,004 | 12,5 | 0,007 | 08,0 | 0,004 | 12,5 | 0,006 | 0,01
dimensions 10,00 | 15 18 10,0 | 0,009 | 16,0 {0,013 | 10,0 | 0,008 | 16,0 | 0,012 0,03
) CAD-Daten verfiiabar 15,00 | 20 24 25 | 12,56 10,016 | 20,0 | 0,024 | 12,5 |0,013| 20,0 | 0,021
CA@ CAD-files availab?e 22,00 | 28 32 16,0 [ 0,033 | 25,0 | 0,049 | 16,0 | 0,029 | 25,0 | 0,046 | 0,02
- 28,00 | 36 40 3,0 | 20,0 | 0,067 | 32,0 {0,104 | 20,0 | 0,063 | 32,0 | 0,101
) 35,00 | 46 50 0,115 0,180 0,109 0,175 0,03 | 0,05
/2\ mm ‘(:::;',*ms 46,00 | 56 60 4,0 | 25,0 | 0,166 | 40,0 | 0,260 | 25,0 [ 0,157 | 40,0 | 0,251
Compliant 58,00 | 70 74 0,247 0,390 0,236 0,378
SM 1002-30 Aufnahmebuchse fiir Positionierbolzen
Locating bushing for positioning bolts
d, H6 | d,n6 k
d2 né © 1 2
%) %] kg

% [ 04 07 08 | 0,001

> }D 04 07 12 | 0,001

-2 = _ 05 08 08 | 0,002
05 08 10 | 0,003

05 08 12 | 0,004

[ 06 10 10 | 0,004

06 10 12 0,005

%78/

A1 06 10 16 0,006

| catalog No. [d,[X [d, [ X [1] H6 08 12 10 | 0,005
SM1002-30 10 X 15 X 14 08 12 12 0,006
08 12 16 0,008

Spezialstahl 08 12 18 0,009
special steel 10 15 12 0,009
10 15 14 0,010

HRc 63 +1 10 15 20 0,016

10 15 22 0,017
12 18 12 0,013
12 18 16 0,017
12 18 20 0,022
12 18 24 0,026
16 26 16 0,045

Mit dieser Buchse kénnen Aufnahmebolzen
in schon vorhandene und groéRere Bohrun-
gen aufgenommen werden.

With this socket can be included bolts into
existing and larger holes.
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16 26 20 0,057

mm 16 26 28 | 0,072

16 26 30 0,082

andere Materialien und Abmessungen 20 30 20 | 0,061

other material and dimensions 20 30 26 0,075

20 30 36 0,090

V/Rots 25 | 35 | 20 [0078
Compliant 25 & 36 0,119
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