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D L d l h kg

∅ 0 ∅ 0
g6 -0,5 -0,2
08 040 10 4 3 0,016

050 10 3 0,020
060 10 3 0,024
080 10 3 0,032
100 10 3 0,040

09 040 12 4 3 0,020
060 12 3 0,031
080 12 3 0,040
100 12 3 0,050
120 12 3 0,060

10 040 12 3 0,025
060 12 3 0,037
080 12 3 0,049
100 12 3 0,062
120 12 3 0,074
140 12 3 0,086
160 12 3 0,098

12 040 16 5 6 0,039
060 16 6 0,056
080 16 6 0,074
100 16 6 0,092
120 16 6 0,110
140 16 6 0,127
160 16 6 0,144
180 16 6 0,162
200 16 6 0,180

14 060 18 5 8 0,077
080 18 8 0,101
100 18 8 0,125
120 18 8 0,150
140 18 8 0,173
160 18 8 0,197
180 18 8 0,221
200 18 8 0,245
220 18 8 0,270
240 18 8 0,293

15 060 18 5 8 0,086
080 18 8 0,114
100 18 8 0,142
120 18 8 0,170
140 18 8 0,197
160 18 8 0,224
180 18 8 0,252
200 18 8 0,280
220 18 8 0,307
240 18 8 0,335

16 040 20 5 8 0,069
060 20 8 0,100
080 20 8 0,136
100 20 8 0,163
120 20 8 0,194
140 20 8 0,226
160 20 8 0,257

D L d l h kg

∅ 0 ∅ 0
g6 -0,5 -0,2
16 180 20 5 8 0,288

200 20 8 0,320
220 20 8 0,351
240 20 8 0,382
300 20 8 0,476

18 060 22 7 8 0,125
080 22 8 0,164
100 22 8 0,204
120 22 8 0,244
140 22 8 0,283
160 22 8 0,323
180 22 8 0,363
200 22 8 0,402
220 22 8 0,442
240 22 8 0,482
260 22 8 0,521
280 22 8 0,561
300 22 8 0,600
320 22 8 0,640

20 060 24 7 8 0,153
080 24 8 0,203
100 24 8 0,251
120 24 8 0,300
140 24 8 0,349
160 24 8 0,398
180 24 8 0,447
200 24 8 0,496
220 24 8 0,545
240 24 8 0,594
260 24 8 0,643
280 24 8 0,692
300 24 8 0,742
320 24 8 0,790

22 080 26 7 15 0,252
100 26 15 0,311
120 26 15 0,370
140 26 15 0,430
160 26 15 0,489
180 26 15 0,548
200 26 15 0,608
220 26 15 0,667
240 26 15 0,726
260 26 15 0,786
280 26 15 0,844
300 26 15 0,904
320 26 15 0,963
340 26 15 1,023
360 26 15 1,082

24 080 28 7 15 0,298
100 28 15 0,369
120 28 15 0,439
140 28 15 0,510

D L d l h kg

∅ 0 ∅ 0
g6 -0,5 -0,2
24 160 28 7 15 0,651

180 28 15 0,651
200 28 15 0,721
220 28 15 0,792
240 28 15 0,863
260 28 15 0,933
280 28 15 1,004
300 28 15 1,074
320 28 15 1,145
340 28 15 1,215
360 28 15 1,286

30 100 36 7 15 0,583
120 36 15 0,694
140 36 15 0,804
160 36 15 0,914
180 36 15 1,024
200 36 15 1,135
240 36 15 1,358
300 36 15 1,686
360 36 15 2,017
400 36 15 2,237

32 100 36 7 15 0,647
120 36 15 0,773
140 36 15 0,898
160 36 15 1,024
180 36 15 1,150
200 36 15 1,275
240 36 15 1,526
300 36 15 1,902
360 36 15 2,278
400 36 15 2,530

40 160 48 10 15 1,621
200 48 15 2,013
240 26 15 2,405
300 48 15 3,000
360 48 15 3,582
400 48 15 3,974
420 48 15 4,170
500 48 15 4,954

50 160 58 15 15 2,497
200 58 15 3,109
240 58 15 3,722
300 58 15 4,644
360 58 15 5,560
400 58 15 6,173
500 58 15 7,704

60 280 68 15 15 6,230
300 68 15 6,670
340 68 15 7,553
360 68 15 7,993
400 68 15 8,876
500 68 15 11,081

Führungsbolzen mit Bund, ohne Passsitz
Precision leader pin, head type
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Stahl 1.7139 gehärtet, HRc 60±1
steel, hardened HRc 60±1

    RoHS
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