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 SM 4030

  SM 4030 12 X 080
Catalog No. d1 X l1

Stahl 1.7139 gehärtet, HRc 60±1
steel, hardened HRc 60±1 

mm

andere Abmessungen
other dimensions

d1                l1 d2 d3 l2 l3 kg
H7 k6
∅ ∅ ∅

09 009 14 16 3,0 9 0,007
012 12 0,009
017 17 0,013
022 22 0,016
027 27 0,019
036 27 0,026
046 36 0,033
056 36 0,040
066 36 0,047

10 009 14 16 3,0 9 0,005
012 12 0,007
017 17 0,010
022 22 0,013
027 27 0,016
036 27 0,022
046 36 0,028
056 36 0,034
066 36 0,040

12 017 18 23 6,0 17 0,026
022 22 0,031
027 27 0,037
036 27 0,047
046 36 0,058
056 36 0,069

14 012 20 25 6,0 12 0,023
017 17 0,029
022 22 0,035
027 27 0,041
036 36 0,053
046 46 0,065
056 46 0,078
066 46 0,090
076 46 0,103
086 46 0,115
096 46 0,128

15 012 20 25 6,0 12 0,020
017 17 0,026
022 22 0,031
027 27 0,037
036 36 0,046
046 46 0,057
056 46 0,068
066 46 0,078
076 46 0,089
086 46 0,099
096 46 0,110

16 017 22 27 6,0 17 0,032
022 22 0,039
027 27 0,046
036 36 0,058
046 46 0,073
056 56 0,087

d1                l1 d2 d3 l2 l3 kg
H7 k6
∅ ∅ ∅

18 017 26 31 6,0 17 0,046
022 22 0,057
027 27 0,068
036 36 0,087
046 46 0,109
056 56 0,130
066 56 0,152
076 56 0,174
086 56 0,195
096 56 0,217
116 56 0,260

20 017 26 31 6,0 17 0,038
022 22 0,047
027 27 0,055
036 36 0,071
046 46 0,087
056 56 0,104
066 56 0,121
076 56 0,138
086 56 0,155
096 56 0,172
116 56 0,206

22 017 30 35 6,0 17 0,054
022 22 0,067
027 27 0,080
036 36 0,103
046 46 0,128
056 56 0,154
066 66 0,179
076 76 0,205
086 76 0,230
096 76 0,256
116 76 0,307
136 76 0,358
156 76 0,408

24 017 30 35 6,0 17 0,045
022 22 0,055
027 27 0,065
036 36 0,083
046 46 0,102
056 56 0,122
066 66 0,142
076 76 0,162
086 76 0,181
096 76 0,202
116 76 0,241
136 76 0,281
156 76 0,320

d1                l1 d2 d3 l2 l3 kg
H7 k6
∅ ∅ ∅

30 022 42 47 6,0 0 0,131
027 27 0,158
036 36 0,206
046 46 0,259
056 56 0,311
066 66 0,364
076 76 0,417
086 86 0,470
096 96 0,523
116 96 0,629
136 96 0,735
156 96 0,841
176 96 0,946
186 96 0,999
196 96 1,052
236 96 1,264

32 022 42 47 6,0 0 0,115
027 27 0,137
036 36 0,178
046 46 0,223
056 56 0,269
066 66 0,314
076 76 0,360
086 86 0,405
096 96 0,450
116 96 0,541
136 96 0,631
156 96 0,722
176 96 0,813
186 96 0,858
196 96 0,903
236 96 1,085

40 036 54 60 10 36 0,314
046 46 0,394
056 56 0,475
066 66 0,555
076 76 0,636
086 86 0,717
096 96 0,797
116 116 0,958
136 116 1,120
156 116 1,281
176 116 1,442
196 116 1,603
216 116 1,765
246 116 2,007

d1                l1 d2 d3 l2 l3 kg
H7 k6
∅ ∅ ∅

42 036 54 60 10 36 0,291
046 46 0,354
056 56 0,425
066 66 0,492
076 76 0,570
086 86 0,641
096 96 0,711
116 116 0,859
136 116 1,000
156 116 1,141
176 116 1,282
196 116 1,423
216 116 1,564
246 116 1,776

50 056 66 72 10 56 0,685
076 76 0,913
096 96 1,140
116 116 1,367
136 116 1,596
156 116 1,822
176 116 2,050
196 116 2,277

52 056 66 72 10 56 0,615
076 76 0,817
096 96 1,020
116 116 1,223
136 116 1,425
156 116 1,627
176 116 1,829
196 116 2,032

60 056 80 86 20 56 1,080
076 76 1,423
096 96 1,766
116 116 2,109
136 136 2,452
156 136 2,795
176 136 3,138
196 136 3,481
216 136 3,824
246 136 4,340

62 056 80 86 20 56 0,996
076 76 1,309
096 96 1,623
116 116 1,936
136 136 2,250
156 136 2,562
176 136 2,880
196 136 3,188
216 136 3,502
246 136 3,971

    RoHS
  Konform
 Compliant

Buchse mit Bund für Führungsbolzen SM 4070 
Bushing for precision leader pin SM 4070
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CAD-Daten verfügbar
CAD-fi les available


